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ALFA Logistics to prężnie działające przedsiębiorstwo, nastawione na rozwój i samodoskonale-
nie. Skupiamy się na tym, by w sposób ciągły poszerzać asortyment oferowanych produktów oraz 
usług poprzez nawiązywanie nowych relacji handlowych z firmami całej Europy, jak i z poza niej. 
Staramy się stosować otwarte i elastyczne podejście do potrzeb naszych obecnych, jak i poten-
cjalnych odbiorców. Dzięki temu możemy szybko i sprawnie realizować powierzone nam zadania.

Zdecydowana większość oferowanych przez nas produktów spełnia wymogi ogólnie przyjętych 
norm, jak: PN-EN, DIN, ASTM, czy BS, jak również wypełnia postanowienia Dyrektywy Maszyno-
wej 2006/42/WE.

Na specjalne życzenie klienta możemy zaopatrzyć dany produkt w dodatkowy atest Towarzystwa 
Klasyfikacyjnego (DNV-GL, LR, PRS, czy ABV), który zazwyczaj jest wymagany w przypadku do-
staw na jednostki pływające. Wiele dopuszczeń wykonujemy na własnej maszynie wytrzymało-
ściowej.

By jeszcze lepiej dopasować się do potrzeb naszych klientów sukcesywnie rozwijamy nasz dział 
serwisowy, zarówno pod względem maszynowym, jak i kompetencji personalnych.

Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem poniższych firm na polskim rynku:

Ponadto posiadamy w ofercie produkty wielu uznanych producentów/marek:

Dolezych, Hi-Force, Enerpac, Yale, Gunnebo, Pewag, Cartec, Van Beest, Technotex, Planeta, 
PYTHON, Rope Block, Global Rope Fittings, GN Rope Fittings, Crosby, Stahlwille, Europe 

Merchandise Group A/S, Carlstahl, Protekt, Henriksen, Petersen i wielu innych…

Z poważaniem,
Zespół ALFA Logistics S.C.

Nasza filozofia jest prosta, to:

Availability – dostępność

Liability – odpowiedzialność

Flexibility – elastyczność

Assistance – wsparcie
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Rozmiar 
łańcucha 

[mm]

1-cięgnowe 2-cięgnowe 3- i 4-cięgnowe

90o
β

β – kąt odchylenia
cięgien od pionu

β β

β = 0o 0o < β ≤ 45o 45o < β ≤ 60o 0o < β ≤ 45o 45o < β ≤ 60o

6 1,12 1,6 1,12 2,36 1,7

8 2,0 2,8 2,0 4,25 3,0

10 3,15 4,25 3,15 6,7 4,75

13 5,3 7,5 5,3 11,2 8,0

16 8,0 11,2 8,0 17,0 11,8

18 10,0 14,0 10,0 21,2 15,0

20 12,5 17,0 12,5 26,5 19,0

22 15,0 21,2 15,0 31,5 22,4

26 21,2 30,0 21,2 45,0 31,5

32 31,5 45,0 31,5 67,0 47,5

1 ZAWIESIA ŁAŃCUCHOWE – KLASA 8 
(wykonanie zgodne z PN-EN-818-4)

UWAGA
Pozostałym układom pracy odpowiadają następujące mnożniki względem WLL pojedynczego cięgna:
•	 bez końcowe na zaciąg – 1,6 
•	 1-pętlowe – 1,4
•	 2-pętlowe – 2,1

Redukcja WLL ze względu na temperaturę
100% 90% 75%

-40o < t < 200o 200o < t < 300o 300o < t < 400o

Rozmiar
Wymiary [mm] Waga 

[kg/m]
WLL 

[t]D P Le max

6-8 6 18 2,22 0,8 1,12

8-8 8 24 29,6 1,4 2,0

10-8 10 30 37,0 2,2 3,15

13-8 13 39 48,1 3,8 5,3

16-8 16 48 59,2 5,7 8,0

20-8 20 60 74,0 9,0 12,5

22-8 22 66 81,4 10,9 15,0

26-8 26 78 96,2 15,2 21,2

32-8 32 96 118,0 23,0 31,5

Redukcja WLL ze względu na ostre krawędzie

0,5 0,7 1,0

R ≤ D D < R ≤ 2D R > 2D
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Typ
Wymiary [mm] Waga 

[kg]
WLL [t]

d₁ t₁ w₁

A13 13 110 60 0,34 1,6

A16 16 110 60 0,53 2,12

A18 18 135 75 0,80 3,15

A22 22 160 90 1,50 5,3

A26 26 180 100 2,30 8,0

A32 32 200 110 3,90 11,2

A36 36 260 140 6,35 16,0

A40 40 300 160 9,00 17,0

A45 45 340 180 12,80 25,0

A51 51 350 190 17,20 33,5

A57 57 400 200 24,20 45,0

Typ
Wymiary [mm] Waga 

[kg]
WLL 

[t]d₁ t₁ w₁ d₂ t₂ w₂

AK18 18 135 75 13 54 25 1,16 3,15

AK22 22 160 90 16 70 34 2,22 4,25

AK26 26 180 100 18 85 40 3,36 6,7

AK32 32 200 110 22 115 50 6,02 11,2

AK36 36 260 140 26 140 65 9,94 17,0

AK45 45 340 180 32 150 70 23,30 21,2

AK51 45 350 190 32 150 70 23,30 26,5

AK51 51 350 190 36 170 75 25,80 31,5

AK57 57 400 200 40 170 80 35,20 45,0

Rozmiar 
łańcucha

Typ
Wymiary [mm] Waga 

[kg]
WLL 

[t]d₁ t₁ w₁ d₂ t₂ w₂

6-8 K8t/2-06 18 180 100 13 54 25 1,43 1,6
8-8 K8t/2-08 20 180 100 16 70 34 2,05 2,8

10-8 K8t/2-10 22 180 100 - - - 1,62 4,25
6-8 K16t/2-06 20 260 140 13 54 25 2,20 1,6
8-8 K16t/2-08 20 260 140 16 70 34 2,56 2,8

10-8 K16t/2-10 26 260 140 18 85 40 4,27 4,25
13-8 K16t/2-13 30 260 140 20 85 40 5,68 7,5
16-8 K16t/2-16 35 260 140 22 115 50 8,10 11,2
6-8 K25t/2-06 22 340 180 13 54 25 3,22 1,6
8-8 K25t/2-08 22 340 180 16 70 34 3,58 2,8

10-8 K25t/2-10 30 340 180 18 85 40 6,53 4,25
13-8 K25t/2-13 35 340 180 20 85 40 8,90 7,5
16-8 K25t/2-16 40 340 180 22 115 50 12,12 11,2
18-8 K25t/2-18 40 340 180 26 140 65 13,63 14,0

1    Ogniwa zbiorcze

2    Ogniwa powiększone na haki dźwignicowe wg DIN 15401
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Rozmiar 
łańcucha

Typ
Wymiary [mm] Waga 

[kg]
WLL 

[t]d₁ t₁ w₁ d₂ t₂ w₂

6-8 K8t/3-06 20 180 100 13 54 25 1,70 2,36

8-8 K8t/3-08 22 180 100 16 70 34 2,35 4,25

6-8 K16t/3-06 22 260 140 13 54 25 2,61 2,36

8-8 K16t/3-08 26 260 140 18 85 40 4,27 4,25

10-8 K16t/3-10 30 260 140 18 85 40 5,39 6,7

13-8 K16t/3-13 35 260 140 22 115 50 8,10 11,2

6-8 K25t/3-06 22 340 180 13 54 25 3,22 2,36

8-8 K25t/3-08 30 340 180 16 70 34 6,53 4,25

10-8 K25t/3-10 30 340 180 18 85 40 6,53 6,7

13-8 K25t/3-13 40 340 180 20 85 40 12,12 11,2

16-8 K25t/3-16 40 340 180 22 115 50 13,63 17,0

Typ
Wymiary [mm] Waga 

[kg]
WLL 

[t]A C O R P S

CL6 16 18 16,5 43 7,2 6,8 0,07 1,12

CL8 22,7 26 25 70 9,4 9 0,25 2,0

CL10 25 32 27 77 12 11 0,35 3,15

CL13 30 35 32 85 15,5 15,5 0,68 5,3

CL16 33 40 39 103 21 21 1,10 8,0

CL20 44 48 47 116 23 23 1,70 12,5

CL22 49 51 55 133 36,6 36,6 2,20 15,0

CL26 60 60 66 148 31,5 31,5 4,20 21,2

CL32 80 77 86 190 40 32 7,19 31,5

Typ
Wymiary [mm] Waga 

[kg]
WLL 

[t]A D G H O R

CA6 20,5 8,5 14,5 20,0 20,5 80,5 0,27 1,12

CA8 24,5 11,0 19,0 27,0 25,0 95,5 0,50 2,0

CA10 29,0 14,0 23,5 33,0 34,0 121 0,90 3,15

CA13 35,4 17,5 29,0 40,0 42,5 150 1,50 5,3

CA16 44,0 22,0 35,5 49,0 52,0 183 2,75 8,0

CA20 52,0 27,0 48,0 53,0 55,0 203 4,50 12,5

CA22 62,0 30,0 51,5 60,0 60,0 224 7,10 15,0

CA26 73,0 35,0 60,0 75,0 70,0 237 12,00 21,2

CA32 87,0 39,0 71,0 89,0 76,0 259 22,00 31,5

•	 Ogniwo łączące

•	 Hak zawiesiowy z uchem

3    Komponenty łańcuchowe
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Typ
Wymiary [mm] Waga 

[kg]
WLL 

[t]A B C G H P R

CB6 19,0 6,7 8,5 14,5 20,0 7,0 73,0 0,24 1,12

CB8 24,5 8,7 9,8 19,0 27,0 9,0 86,0 0,53 2,0

CB10 29,0 12,2 13,5 23,5 33,0 13,0 105 0,95 3,15

CB13 35,0 15,3 17,0 28,5 40,0 16,0 129 1,67 5,3

CB16 45,0 18,0 22,0 37,0 48,0 20,0 155 3,00 8,0

CB20 53,0 23,0 26,0 51,0 52,0 24,0 183 5,70 12,5

CB22 62,0 24,5 29,0 50,0 62,0 27,0 213 8,80 15,0

Typ
Wymiary [mm] Waga 

[kg]
WLL 

[t]A D O H G R

CD6 8,0 8,5 12,0 22,0 22,0 51,5 0,18 1,12

CD8 10,0 10,0 16,0 24,0 30,0 60,0 0,23 2,0

CD10 13,0 11,0 21,0 31,0 44,0 80,0 0,59 3,15

CD13 17,0 16,0 26,0 38,0 53,0 104 1,24 5,3

CD16 20,0 19,0 30,0 60,0 64,0 129 2,60 8,0

CD20 23,0 22,0 36,0 65,0 85,0 153 4,20 12,5

CD22 27,0 25,0 38,0 68,0 87,0 180 5,35 15,0

CD26 30,5 36,0 55,0 90,0 100 213 13,0 21,2

CA32 87,0 39,0 71,0 89,0 76,0 259 22,00 31,5

Typ
Wymiary [mm] Waga 

[kg]
WLL 

[t]A D G H O T R

CRO6 28,0 11,0 16,0 21,0 21,0 35,0 109 0,51 1,12

CRO8 34,0 12,0 20,0 26,0 25,0 43,0 135 0,94 2,0

CRO10 45,0 16,0 25,0 30,0 33,0 56,0 168 1,63 3,15

CRO13 51,0 20,0 35,0 40,0 40,0 69,0 205 3,25 5,3

CRO16 60,0 27,0 36,0 50,0 50,0 80,0 251 6,05 8,0

CRO20 70,0 30,0 60,0 67,0 60,0 90,0 290 9,80 12,5

CRO22 80,0 32,0 62,0 70,0 70,0 100 322 14,40 15,0

CB26 73,0 30,0 34,0 60,0 75,0 30,0 230 13,50 21,2

•	 Wpinany hak zawiesiowy

•	 Hak skracający (chwytny)

•	 Hak bezpieczny z uchem
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Typ
Wymiary [mm] Waga 

[kg]
WLL 

[t]A B C G H T R

CRF6 28,0 7,0 8,0 16,0 21,0 35,0 94,0 0,50 1,12

CRF8 34,0 9,0 10,0 20,0 26,0 43,0 123 0,93 2,0

CRF10 45,0 12,0 14,0 25,0 30,0 56,0 143 1,58 3,15

CRF13 51,0 15,0 17,0 35,0 40,0 69,0 180 3,20 5,3

CRF16 60,0 19,0 19,0 36,0 50,0 80,0 215 5,95 8,0

CRF20 70,0 23,0 26,0 60,0 67,0 90,0 253 9,80 12,5

CRF22 80,0 26,0 32,0 62,0 70,0 100 287 14,40 15,0

Typ
Wymiary [mm] Waga 

[kg]
WLL 

[t]A D G H O R

CY6 53,5 11,5 22,0 26,0 15,0 103 0,61 1,12

CY8 64,0 13,5 23,0 29,0 18,0 125 0,92 2,0

CY10 76,0 14,0 25,0 30,0 27,0 150 1,77 3,15

CY13 89,0 19,0 38,0 40,0 32,0 173 2,82 5,3

CY16 102 24,0 45,0 48,0 47,0 210 5,03 8,0

CY20 114 28,0 54,0 60,0 56,0 260 7,60 12,5

Typ
Wymiary [mm] Waga 

[kg]
WLL 

[t]A B C D G H P T

CJ01 78 123 12 41 17 20 16 31 0,70 1,0

CJ02 91 148 19 55 21 26 17 40 1,20 2,0

CJ03 113 175 21 55 25 32 25 50 2,20 3,0

CJ04 133 223 40 70 36 40 36 59,5 4,50 4,0

CJ05 133 223 40 70 36 40 36 59,5 4,50 5,0

CJ06 133 223 40 70 36 40 36 59,5 4,50 6,0

CJ08 185 317 50 100 45 63 55 80 12,5 8,0

CJ10 185 317 50 100 45 63 55 80 12,5 10,0

•	 Wpinany hak bezpieczny

•	 Hak do zawiesi wężowych

•	 Hak odlewniczy / kontenerowy
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Typ
Wymiary [mm] Waga 

[kg]
WLL 

[t]A B O D G H R

CRG6 28 23 33 11 15 15 150 0,6 1,12

CRG8 34 27 37 13 19 24 185 1,1 2,0

CRG10 45 35 42 16 23 30 217 2,0 3,15

CRG13 54 43 48 21 27 40 271 4,0 5,3

CRG16 62 58 62 22 37 49 334 6,8 8,0

Typ
Wymiary [mm] Waga 

[kg]
WLL 

[t]A B C E G L

CCASH1 25,0 76 59,5 20 25 97 0,48 1,12

CCASH2 26,5 92 67 22 34 114 0,85 2,0

CCASH3 30,5 106 75 24 36 129 1,12 3,0

CCASH5 34,5 136 94 30 45 171 2,50 5,0

CCASH8 34,5 140 94 39 51 177 3,20 8,0

CCASH10 51,0 175 135 39 53 223 5,20 10,0

Typ
Wymiary [mm] Waga 

[kg]
WLL 

[t]B C D E F L

APS10 41 39 13 76 37 36 0,40 1,12

APS20 42 40 14 78 48 40 0,46 2,0

APS32 45 43 17 89 46 42 0,70 3,15

APS50 55 60 22 113 53 50 1,50 5,3

APS80 70 71 26 138 67 65 2,50 8,0

APS150 97 90 34 182 92 90 5,90 15,0

Typ
Wymiary [mm] Waga 

[kg]
LC* 
[t]

SFC* 
[kg]L B1 B2 min B2 max

6-8 170 160 430 515 1,8 2,2 550

8-8 360 255 590 755 4,6 4,0 1000

10-8 360 255 630 770 5,6 6,3 1575

13-8 360 255 700 840 8,0 10,6 1500

16-8 354 252 729 892 10,0 16,0 2400

* LC – zdolność mocowania.

* SFC – siła naciągu.

•	 Bezpieczny hak obrotowy

•	 Hak uniwersalny do wspawania

•	 Spawalny punkt podnoszenia

•	 Napinacz grzechotkowy z hakami skrac.

C

L G

E

B

A
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2 ZAWIESIA ŁAŃCUCHOWE – KLASA 10  
(zgodne z PN-EN-818-4)

Rozmiar 
łańcucha 

[mm]

1-cięgnowe 2-cięgnowe 3- i 4-cięgnowe

90o
β

β – kąt odchylenia
cięgien od pionu

β β

β = 0o 0o < β ≤ 45o 45o < β ≤ 60o 0o < β ≤ 45o 45o < β ≤ 60o

6 1,4 2,0 1,4 3,0 2,12

8 2,5 3,55 2,5 5,3 3,75

10 4,0 5,6 4,0 8,0 6,0

13 6,7 9,5 6,7 14,0 10,0

16 10,0 14,0 10,0 21,2 15,0

20 16,0 22,4 16,0 33,6 24,0

22 19,0 26,5 19,0 40,0 28,0

26 26,5 37,1 26,5 55,7 39,8

UWAGA
•	 Pozostałym układom pracy odpowiadają następujące mnożniki względem WLL pojedynczego cięgna:

-	 bezkońcowe na zaciąg – 1,6 
-	 1-pętlowe – 1,4 
-	 2-pętlowe – 2,1

•	 Komponenty i ich wymiary są zbieżne z wymiarami komponentów w klasie 8 (patrz str. 6-10)

Redukcja WLL ze względu na temperaturę
100% 90% 75%

-40o < t < 200o 200o < t < 300o 300o < t < 400o

Rozmiar
Wymiary [mm] Waga 

[kg/m]
WLL 

[t]D P Le max

6-10 6 18 2,22 0,9 1,4

8-10 8 24 29,6 1,6 2,5

10-10 10 30 37,0 2,5 4,0

13-10 13 39 48,1 4,2 6,7

16-10 16 48 59,2 6,2 10,0

18-10 18 54 66,6 8,1 12,5

20-10 20 60 74,0 10,0 16,0

22-10 22 66 81,4 11,9 19,0

26-10 26 78 96,2 16,3 26,5

Redukcja WLL ze względu na ostre krawędzie

0,5 0,7 1,0

R ≤ D D < R ≤ 2D R > 2D
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3 ŁAŃCUCHY TECHNICZNE   
(dostępne również w wersji nierdzewnej)

DIN 5685-2

Rozmiar D 
[mm]

Wymiary MBF 
[kg]

Masa 
[kg/100 m]P [mm] B [mm]

2,0 12,0 3,5 20,0 7,0
3,0 16,0 5,5 40,0 17,0
4,0 19,0 7,0 80,0 30,0
5,0 21,0 9,0 125,0 50,0
6,0 24,0 11,0 160,0 73,0
7,0 28,0 12,0 220,0 99,0
8,0 32,0 14,0 320,0 130,0

10,0 40,0 18,0 500,0 200,0
13,0 52,0 23,0 800,0 340,0

DIN 5685-3

Rozmiar D 
[mm]

Wymiary MBF 
[kg]

Masa 
[kg/100m]P [mm] B [mm]

4,0 16,0 5,5 80,0 31,0
5,0 18,5 7,0 125,0 51,0
6,0 18,5 8,0 160,0 78,0
7,0 22,0 9,5 220,0 110,0
8,0 24,0 11,0 320,0 14,0

10,0 28,0 14,0 500,0 230,0
13,0 36,0 18,0 800,0 390,0
16,0 45,0 22,0 1250 580,0

DIN 766*

Rozmiar D 
[mm]

Wymiary MBF 
[kg]

Masa 
[kg/100m]P [mm] B [mm]

4,0 16,0 5,0 80,0 32,0
5,0 18,5 6,0 125,0 50,0
6,0 18,5 7,2 160,0 75,0
7,0 22,0 8,4 250,0 110,0
8,0 24,0 9,6 320,0 140,0

10,0 28,0 12,0 500,0 230,0
13,0 36,0 15,6 800,0 390,0
16,0 45,0 19,2 1250 580,0

* w ofercie są dostępne również pośrednie większe rozmiary łańcucha.

DIN 5685-1

Rozmiar D 
[mm]

Wymiary MBF 
[kg]

Masa 
[kg/100m]P [mm] B [mm]

2,0 22,0 3,5 20,0 6,0
3,0 26,0 5,5 40,0 14,0
4,0 32,0 7,0 80,0 26,0
5,0 35,0 9,0 125,0 42,0
6,0 42,0 11,0 160,0 61,0
7,0 49,0 12,0 220,0 82,0
8,0 52,0 14,0 320,0 110,0

10,0 65,0 18,0 500,0 170,0
13,0 82,0 23,0 800,0 290,0

DIN 763

Rozmiar D 
[mm]

Wymiary MBF 
[kg]

Masa 
[kg/100m]P [mm] B [mm]

3,0 26,0 7,0 32,0 14,0
4,0 32,0 7,2 63,0 27,0
5,0 36,0 9,0 100,0 43,0
6,0 42,0 10,8 125,0 63,0
7,0 48,0 12,6 190,0 86,0
8,0 54,0 14,4 250,0 11,0

10,0 66,0 18,0 400,0 175,0
13,0 82,0 23,4 630,0 295,0
16,0 100,0 28,8 1000 445,0

1    Krótkoogniwowe

2    Długoogniwowe

3	 Pozostałe łańcuchy dostępne w ofercie 
	 (karty katalogowe dostępne na zapytanie)

•	 Łańcuchy płytkowe
•	 Łańcuchy rolkowe
•	 Łańcuchy ozdobne
•	 Łańcuchy węzłowe
•	 Łańcuchy plastikowe
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4 ZAWIESIA LINOWE   
(wykonanie wg PN-EN-13414-3)

Zawiesia linowe w wykonaniu standardowym (1-cięgnowe). Współczynnik bezpieczeństwa 5:1.

Średnica 
liny [mm]

8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 32 36 40

WLL [t] 0,7 1,0 1,5 2,0 2,7 3,15 4,0 5,0 6,3 7,0 8,0 11,0 14,0 17,0

Typ Pętlowe Kauszowe Z pętlą przesuwną Bezkońcowe Ósemka

Rysunek 
poglądowy

    
 

Mnożnik 
WLL: 1,0 1,0 0,8 1,6 1,6

1	   W układzie 1-cięgnowym 

UWAGA
Standardowe zawiesia linowe są zaciskane tuleją aluminiową cylindryczną. Na zapytanie dostępne są również 
zawiesia zaciskane tuleją aluminiową stożkową oraz tuleją stożkową stalową.

Rozmiar 
łańcucha 

[mm]

1-cięgnowe 2-cięgnowe 3- i 4-cięgnowe

90o
β

β – kąt odchylenia
cięgien od pionu

β β

β = 0o 0o < β ≤ 45o 45o < β ≤ 60o 0o < β ≤ 45o 45o < β ≤ 60o

6 0,4 x x x x
8 0,75 1,05 0,75 1,50 1,05

10 1,15 1,65 1,15 2,30 1,65
12 1,70 2,35 1,70 3,20 2,30
14 2,30 3,20 2,30 4,80 3,45
16 3,00 4,20 3,00 6,30 4,50
18 3,80 5,40 3,80 8,00 5,70
20 4,70 6,60 4,70 9,90 7,00
22 5,70 8,00 5,70 12,00 8,50
24 6,80 8,60 6,15 14,30 10,20
26 8,00 11,20 8,00 16,80 12,00
28 9,30 13,00 9,30 19,50 13,95
30 10,60 13,50 9,65 22,40 15,90
32 12,00 17,00 12,10 25,50 18,15
36 15,30 21,50 15,30 32,30 23,00
40 19,00 26,70 19,00 38,30 28,50
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Zakończe-
nie: Kausza Pętla

Ogniwo 
równole-

głe
Szakla

Hak z 
uchem 

kl. 8

Hak bez-
pieczny 

kl. 8

Hak kon-
tenerowy 

kl. 8

Hak 
obrot. 

z zapad-
ką kl. 8

Hak 
obrot. 

bezpiecz-
ny kl. 8

Rysunek 
poglądowy

    

Typ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

2	   Standardowo dostępne zakończenia cięgien

UWAGA
•	 Na specjalne życzenie klienta istnieje możliwość zakończenia cięgien innym elementem, niż wyszczególniono 

w tabeli powyżej. 
•	 Istnieje również możliwość wykonania zawiesi linowych z liny o innej konstrukcji oraz wytrzymałości drutów, 

dzięki czemu zawiesie przy tej samej średnicy liny będzie miało wyższy, lub niższy WLL.

3	 Zawiesia specjalne trójzwite, o obwodzie zamkniętym 
	 – typu GROMMET (PN-EN 13414-1)

WLL 
[t]

Średnica zawiesia 
[mm]

SF

15,0 30 5

19,0 33 5

22,0 36 5

26,0 39 5

30,0 42 5

39,0 48 5

50,0 54 5

61,0 60 5

76,0 66 4,8

93,0 72 4,7

113,0 78 4,6

134,0 84 4,4

159,0 90 4,3

187,0 96 4,2

218,0 102 4

252,0 108 3,9

290,0 114 3,8

333,0 120 3,6

381,0 126 3,5

435,0 132 3,4

435,0 132 3,4

UWAGA
•	 Przy składaniu zapytań ofertowych, prosimy o podawanie zarówno długości roboczej L1, 
	 jak i długości w obwodzie L.
•	 W ofercie dostępne są również zawiesia o wyższym WLL – prosimy o składanie zapytań.

L
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5 LINY STALOWE

1	 Klasyczne

Średnica liny 
[mm

6x7+FC 6x19+FC 6x37+FC WS6x36+FC

Minimalna Siła Niszcząca MBF [kN]
1770 MPa, RHOL

2,0 2,35 - - -
2,5 3,67 - - -
3,0 5,29 4,89 - -
3,5 7,20 6,66 - -
4,0 9,40 8,69 - -
5,0 14,70 13,60 13,10 -
6,0 21,20 19,60 18,80 -
7,0 28,80 26,60 25,60 -
8,0 37,60 34,80 33,40 37,40
9,0 47,60 44,0 42,30 47,30

10,0 58,80 54,30 52,20 58,40
11,0 71,10 65,80 63,20 70,70
12,0 - 78,20 75,20 84,10
13,0 99,30 91,80 88,20 98,70
14,0 115,00 107,00 102,00 114,00
15,0 - - 117,00 131,00
16,0 150,00 139,00 134,00 150,00
17,0 - 157,00 - 169,00
18,0 190,00 176,00 169,00 189,00
19,0 - 196,00 188,00 211,00
20,0 - 217,00 209,00 234,00
21,0 - 240,00 230,00 -
22,0 - 263,00 253,00 283,00
23,0 - 287,00 276,00 309,00
24,0 - 313,00 301,00 336,00
25,0 - - 326,00 365,00
26,0 - - 353,00 395,00
27,0 - - 381,00 426,00
28,0 - - 409,00 458,00
29,0 - - 439,00 -
30,0 - - 470,00 526,00
31,0 - - 502,00 - 
32,0 - - 535,00 598,00
34,0 - - 604,00 675,00
36,0 - - 677,00 757,00
38,0 - - - 843,00
40,0 - - - 935,00
42,0 - - - 1030,00
44,0 - - - 1131,00

UWAGA
•	 MBF liny w klasie 1960 MPa wzrasta średnio o 11%.
•	 MBF liny z rdzeniem stalowym wzrasta średnio o 8%.
•	 W ramach oferty lin klasycznych są również dostępne inne konstrukcje lin, w tym niektóre 
	 w wykonaniu nierdzewnym AISI316.
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2	 Specjalistyczne

Średnica liny 
[mm

18x7* 8x25+IWRC 35x7* 41x6*

Minimalna Siła Niszcząca MBF [kN]
1960MPa, RHOL

4,0 10,30 - - -

5,0 16,10 - - -

6,0 23,10 - - -

7,0 31,50 - - -

8,0 43,00 - 48,60 -

9,0 54,00 - 61,50 -

10,0 68,00 83,20 75,90 -

11,0 82,00 100,50 91,80 -

12,0 96,00 119,70 109,20 136,30

13,0 117,00 140,50 128,20 153,40

14,0 134,00 162,90 148,70 179,00

15,0 154,00 187,00 170,70 208,30

16,0 173,00 212,70 194,20 236,70

17,0 194,00 240,20 219,20 261,90

18,0 217,00 269,30 245,80 300,00

19,0 247,00 300,00 273,90 338,30

20,0 273,00 332,40 330,00 373,70

21,0 298,00 - - -

22,0 325,00 402,30 395,00 450,30

23,0 356,00 - - -

24,0 389,00 478,70 468,00 543,40

25,0 420,00 - - -

26,0 452,00 561,90 560,00 633,10

27,0 488,00 - - -

28,0 522,00 651,60 647,00 725,80

29,0 572,00 - - -

30,0 612,00 748,10 739,00 829,70

31,0 - - - -

32,0 690,00 851,20 838,00 936,80

34,0 - 960,90 940,00 1060,60

36,0 - 1077,20 1069,00 1200,20

38,0 - 1200,20 1199,00 1318,00

40,0 - 1329,90 1319,00 1460,70

42,0 - 1466,20 1452,00 1634,80

44,0 - 1609,20 - 1794,60

UWAGA
W ramach oferty lin specjalistycznych są również dostępne liny o wyższej wytrzymałości drutów, a także inne 
konstrukcje

* liny nieodkrętne, które mogą współpracować z krętlikiem
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6 ZAKOŃCZENIA LINOWE

1	 Końcówki stożkowe

Rozmiar*
Ø liny 
[mm]

MBL 
[t]

Wymiary [mm]

A B C D ØH ØP T TL TB1 TB2 W
196-X 6-7 8,0 50 40 19 34 8,5 16 9 109 51 62 19
197-X 8-10 12,0 57 45 22 42 12 20,6 11 124 63 75 21
198-X 11-13 20,0 63,5 51 27 50 14 25 12 142 67 80 25
199-X 14-16 25,0 76 63 32 58 17,5 30 14 171 85 96 32
100-X 18-19 40,0 89 76 40 70 21 35 16 205 95 107 38
104-X 20-22 55,0 101 89 45 80 24 41 19 235 110 123 44
108-X 23-26 75,0 114 101 60 104 28 51 22 275 128 138 51
111-X 27-30 90,0 127 114 65 114 32 57 25 306 142 160 57
115-X 31-36 125,0 139 127 72 126 38 63 28 338 155 165 63
118-X 37-39 150,0 152 162 80 142 41 70 30 394 177 201 76
120-X 40-42 170,0 165 165 88 156 44 76 33 418 187 209 76

* w miejsce X wstaw: 1 – sworzeń z zawleczką (standard), lub 2 – sworzeń z nakrętką i zawleczką

Rozmiar*
Ø liny 
[mm]

MBL [t]
Wymiary [mm]

A B C ØP T TB1 TB2 TL W
025-X 7-8 8,0 110 19 36 16 9 51 62 129 18
050-X 9-10 12,0 142 23 46 20,6 11 63 75 165 20,5
100-X 11-13 20,0 146 29 57 25 12 67 80 175 25
200-X 14-16 25,0 176 35 70 30 15 85 96 211 31
300-X 18-19 40,0 212 40 80 35 16 95 107 252 38
400-X 20-22 55,0 240 48 95 41 19 110 123 288 44
500-X 24-26 75,0 274 55 110 51 22 128 138 329 51
600-X 27-29 90,0 310 65 130 57 25 142 160 375 57
700-X 30-32 125,0 350 73 146 64 28 155 165 423 63
800-X 34-36 150,0 400 74 148 64 28 160 185 474 69
900-X 37-39 170,0 450 80 142 70 30 177 201 530 76

* w miejsce X wstaw: 1 – sworzeń z zawleczką (standard), lub 2 – sworzeń z nakrętką i zawleczką

2	 Złącza klinowe
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3	 Końcówka stożkowa i złącze klinowe – zamknięte

Rozmiar
Ø liny 
[mm]

MBL 
[t]

Wymiary [mm]
A B C ØH K T TA TL

296 6-7 8,0 50 40 11 8,5 22 13 37 101
297 8-10 12,0 57 48 14 12 25 17,5 43 119
298 11-13 20,0 63,5 59 17,5 14 30 22,5 51 140
299 14-16 25,0 76 65 21 17,5 36 26 67 162
200 18-19 40,0 89 78 27 21 42 32 76 194
201 20-22 55,0 101 90 33 24 47 38 92 224
204 23-26 75,0 114 103 36 28 57 44 104 253
207 27-30 90,0 127 116 39 32 63 51 114 282
212 31-36 125,0 139 130 43 38 70 57 127 312
217 37-39 150,0 152 155 51 41 79 63 136 358
219 40-42 170,0 165 171 54 44 83 70 146 390

Rozmiar
Ø liny 
[mm]

MBL 
[t]

Wymiary [mm]
A B C ØH K T

296 6-7 8,0 50 40 11 8,5 22 13
297 8-10 12,0 57 48 14 12 25 17,5
298 11-13 20,0 63,5 59 17,5 14 30 22,5
299 14-16 25,0 76 65 21 17,5 36 26
200 18-19 40,0 89 78 27 21 42 32
201 20-22 55,0 101 90 33 24 47 38
204 23-26 75,0 114 103 36 28 57 44

Nr
Ø liny 
[mm]

MBL 
[t]

Wymiary [mm]
A B C D E F G H I

2 12-13 14,0 95 56 25 195 15,5 13,5 22 25 14
3 14-15 17,5 109 64 28 220 17,5 15,5 24 29 16
4 16-17 22,5 123 70 31 220 19,5 17,5 26 31 18
5 18-19 27,5 135 84 33 245 21 19 30 42 20
6 20-21 35,0 152 84 36 310 23 21 33 38 23
7 22-24 42,5 166 100 40 310 26 23 37 48 26
8 25-27 52,5 186 100 43 350 28 25 39 44 29
9 28-30 70,0 202 120 45 450 31 27 40 58 32

10 31-33 85,0 222 120 52 445 32 28,5 45 56 37
11 34-36 95,0 239 142 55 445 36 31,5 50 70 40
12 37-39 110,0 264 142 60 495 39 34,5 51 64 41
13 40-42 125,0 285 166 63 555 43 36,5 59 80 44

4	 Gruszka linowa + ogniwo szybkozłączne

Nr
WLL 

[t]
MBL 

[t]
Wymiary [mm]

A B C D E F
4 3,0 25,0 76 76 24,5 19 30 21
5 4,5 33,0 84 84 27 21 32,5 23
6 5,0 37,5 92 92 29,5 23 35 25
7 7,0 49,0 100 100 32 25 38 28
8 8,0 54,0 108 108 34,5 27 40,5 31
9 9,5 60,0 116 116 37 29 43,5 34

10 12,0 75,0 128 128 40,5 32 48 37
11 15,0 95,0 140 140 44 35 53 40
12 17,0 110,0 152 152 47,5 38 57 43
13 21,0 135,0 164 164 51 41 61,5 46

UWAGA
Większe rozmiary gruszek linowych i ogniw szybkozłącznych dostępne na zapytanie
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5	 Końcówki stalowe zaciskane

6	 Żywica do zalewania końcówek oraz gruszek linowych

Dostępne zestawy

250 ml
500 ml

1000 ml

Rozmiary i wymiary 
dostępne na zapytanie
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7 ZAWIESIA PASOWE 
(wg PN-EN 1492-1)

1	 Pętlowe jedno-, dwu- i czterowarstwowe 
	 (współczynnik bezpieczeństwa 7:1)

Jednowarstwowe

B1 

WLL [t] / Układ Szerokość pasa
x grubość [mm]

Min. długość 
zawiesia [m]Proste Podwójne

1,0 2,0 60 x 3,5 1,0
1,5 3,0 90 x 3,5 1,0
2,0 4,0 120 x 3,5 1,5
3,0 6,0 180 x 3,5 2,0
4,0 8,0 240 x 3,5 3,0
5,0 10,0 300 x 3,5 3,0

Czterowarstwowe

WLL [t] / Układ Szerokość pasa
x grubość [mm]

Min. długość 
zawiesia [m]Proste Podwójne

2,0 4,0 30 x 14 1,0
4,0 8,0 60 x 14 1,0
6,0 12,0 90 x 14 1,0
8,0 16,0 120 x 14 1,5

10,0 20,0 150 x 14 2,0
12,0 24,0 180 x 14 2,0
16,0 32,0 240 x 14 3,0
20,0 40,0 300 x 14 3,0

Dwuwarstwowe

B2 

WLL [t] / Układ Szerokość pasa
x grubość [mm]

Min. długość 
zawiesia [m]Proste Podwójne

1,0 2,0 30 x 7 1,0
1,5 3,0 50 x 7 1,0
2,0 4,0 60 x 7 1,0
3,0 6,0 90 x 7 1,0
4,0 8,0 120 x 7 1,5
5,0 10,0 150 x 7 2,0
6,0 12,0 180 x 7 2,0
8,0 16,0 240 x 7 3,0

10,0 20,0 300 x 7 3,0

2	 Bezkońcowe jedno- i dwuwarstwowe 
	 (współczynnik bezpieczeństwa 7:1)

Jednowarstwowe

A2

WLL [t] / Układ Szerokość pasa
x grubość [mm]

Min. długość 
zawiesia [m]Proste Podwójne

0,5 1,0 25 x 3 0,35
1,0 2,0 30 x 3,5 0,40
1,5 3,0 65 x 3,5 0,70
2,0 4,0 60 x 3,5 0,70
3,0 6,0 90 x 3,5 0,90
4,0 8,0 120 x 3,5 1,00
5,0 10,0 150 x 3,5 1,00

Dwuwarstwowe

A4

WLL [t] / Układ Szerokość pasa
x grubość [mm]

Min. długość 
zawiesia [m]Proste Podwójne

1,0 2,0 25 x 6 0,40
1,5 3,0 35 x 6 0,50
2,0 4,0 30 x 7 0,50
3,0 6,0 65 x 6 0,80
4,0 8,0 60 x 7 0,80
6,0 12,0 90 x 7 0,90
8,0 16,0 120 x 7 1,00

10,0 20,0 150 x 7 1,00
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3	 Pasowe zakończone ogniwami jedno- i dwuwarstwowe 
	 (współczynnik bezpieczeństwa 7:1)

Cr1*                                                                                                           C1*

WLL [t] / Układ Szerokość pasa
x grubość [mm]

Min. długość 
zawiesia [m]Proste Podwójne

1,0 2,0 60 x 3,5 0,80

1,5 3,0 90 x 3,5 1,10

2,0 4,0 120 x 3,5 1,40

3,0 6,0 180 x 3,5 1,65

Cr2*                                                                                                            C2*

WLL [t] / Układ Szerokość pasa
x grubość [mm]

Min. długość 
zawiesia [m]Proste Podwójne

1,0 2,0 50 x 6 0,65

2,0 4,0 60 x 7 0,90

3,0 6,0 90 x 7 1,10

4,0 8,0 120 x 7 1,40

5,0 10,0 150 x 7 1,50

6,0 12,0 180 x 7 1,65

*	 Cr1 i Cr2 – ogniwa trójkątne z poprzeczką, przeznaczone do pracy na zaciąg.
*	 C1 i C2 – ogniwa w kształcie litery „D”.

4	 Zawiesia pasowe wielocięgnowe 
	 (współczynnik bezpieczeństwa 4:1)

5	 Zawiesia pasowe jednorazowe 
	 (współczynnik bezpieczeństwa 5:1)

WLL [t] dla β ≤ 45o
Szerokość pasa
x grubość [mm]

Min. długość 
zawiesia [m]1-cięgnowe 2-cięgnowe 3-cięgnowe 4-cięgnowe

1,0 1,4 2,1 2,1 30 x 7 1,0

2,0 2,8 4,2 4,2 60 x 7 1,0

3,0 4,2 6,3 6,3 90 x 7 1,5

Najczęściej wykorzystywane jako element składo-
wy ładunku. Do niektórych produktów są monto-
wane jeszcze w procesie produkcyjnym.

L L L L
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8 ZAWIESIA WĘŻOWE
(wg PN-EN 1492-2), (współczynnik bezpieczeństwa 7:1)

WLL [t] / Układ
1-cięgnowe 2-cięgnowe 3-cięgnowe 4-cięgnowe

Proste Podwójne

1,0 2,0 1,0 1,4 2,1 2,1

2,0 4,0 2,0 2,8 4,2 4,2

3,0 6,0 3,0 4,2 6,3 6,3

4,0 8,0 4,0 5,6 8,4 8,4

5,0 10,0 5,0 7,0 10,5 10,5

6,0 12,0 6,0 8,4 12,6 12,6

8,0 16,0 8,0 11,2 17,0 17,0

10,0 20,0 10,0 14,0 21,0 21,0

12,0 24,0

15,0 15,0

20,0 40,0

30,0 60,0

40,0 80,0

50,0 100,0

60,0 120,0

70,0 140,0

80,0 160,0

90,0 180,0

100,0 200,0

UWAGA
•	 Przy składaniu zapytań ofertowych, prosimy o podawanie zarówno długości roboczej L1, 
	 jak i długości w obwodzie L.
•	 W ofercie dostępne są również zawiesia o wyższym WLL – prosimy o składanie zapytań.

L L L
L

L1
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9 WCIĄGNIKI ŁAŃCUCHOWE I LINOWE 
ORAZ WÓZKI PRZEJEZDNE

1	 Wciągnik łańcuchowy dźwigniowy - Yale UNOplus
	 Udźwig 750-6.000 kg

OPIS PRODUKTU
•	 kute haki.
•	 ocynkowany łańcuch ogniwowy 
	 spełnia wszelkie narodowe 
	 i międzynarodowe normy
•	 zawarte w urządzeniu rolki 
	 prowadnicy łańcucha przyczyniają się 

do bezawaryjnego, płynnego 
	 przemieszczania się łańcucha
•	 płynny wolny bieg łańcucha 
	 do szybkiego wybrania 
	 nadmiarowego łańcucha
•	 dźwignia z łożyskiem w pokrywie obu-

dowy oraz ergonomiczny 
	 gumowy uchwyt
•	 niski nakład siły w obsłudze dźwigni 

poprzez optymalne przełożenie
•	 hamulec naciskowy zawierający części 

w wykonaniu antykorozyjnym
•	 pokrętło wykonane ze stali (odlew)

Typ
UNOplus 

750
UNOplus 

1500
UNOplus 

3000
UNOplus 

6000

Udźwig: 0,25 750 1500 3000 6000

Wysokość podnoszenia [m]: 0,5

Ilość cięgien łańcucha: 1,0 1 1 1 2

Wymiary łańcucha [mm]: 1,5 6x18 8x24 10x30 10x30

Siła na dźwigni [N]: 3,0 20 35 40 40

Podnoszenie na 1 obrót dźwigni [mm]: 6,0 20 22 17 9

Wymiary
[mm]

Amin, mm 340 410 510 690

B, mm 22 28 36 45

C, mm 26 32 40 44

D, mm 16 21 27 33

E, mm 250 330 380 380

F, mm 150 170 220 220

G, mm 70 80 100 100

H, mm 80 90 120 120

J, mm 150 180 210 210

K, mm 60 80 90 90

L, mm 90 100 120 120

Masa [kg] 7,2 12,5 21,5 32,0

Wszechstronne urządzenie do podnoszenia, przesuwania i zabezpieczania ładunków odznaczające się 
zwartą zabudową oraz wytrzymałą konstrukcją z blachy stalowej. Niska masa własna oraz płynność prze-
mieszczania się łańcucha sprawiają, że urządzenie to jest łatwe w obsłudze i wszechstronnie stosowane.
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2	 Wciągnik łańcuchowy STA
	 Udźwig 250-9.000 kg

OPIS PRODUKTU
•	 posiada niewielką masę własną oraz łańcuch nośny ocynkowany
•	 spełnia przepisy dyrektywy maszynowej: 2006/42/WE
•	 posiada tabliczkę znamionową ze: znakiem wytwórcy, znakiem CE , udźwigiem, numerem fabrycznym, 

rokiem produkcji, rozmiarem i klasą łańcucha oraz masą
•	 zawarte w urządzeniu rolki prowadnicy łańcucha przyczyniają się do bezawaryjnego, płynnego prze-

mieszczania się łańcucha
•	 płynny wolny bieg łańcucha do szybkiego wybierania nadmiarowego łańcuch
•	 dźwignia z łożyskiem w pokrywie obudowy oraz ergonomiczny gumowy uchwyt
•	 niski nakład siły w obsłudze dźwigni poprzez optymalne przełożenie

Standardowy wciągnik łańcuchowy przeznaczony do podnoszenia, przeciągania, naciągania i mocowania 
ładunków. Charakteryzuje się zwartą zabudową oraz lekką konstrukcją. Płynność pracy i prosta obsługa, to 
główne zalety tego sprzętu.

Typ
GKS            
0,25

GKS        
0,5

GKS        
0,75

GKS        
1,5

GKS        
3,0

GKS        
6,0

GKS        
9,0

Udźwig: 250 500 750 1500 3000 6000 9000

Wysokość podnoszenia [m]: 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Ilość cięgien łańcucha: 1 1 1 1 1 2 3

Średnica łańcucha [mm]: 5 5 6 8 10 10 10

Siła na dźwigni [N]: 340 340 140 220 320 340 360

Minimalna wysokość H [mm]: 260 260 320 380 480 620 700

Wymiary
[mm]

A 105 105 145 175 203 203 203

B 78 78 86 100 118 118 118

C 80 80 122 130 150 205 316

D 30 30 30 36 40 50 58

L 300 300 280 410 410 410 410

Masa [kg] 3,5 4,0 7,5 11,5 21,0 31,5 47,0
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3	 Wciągnik łańcuchowy ręczny - VSplus
	 Udźwig 500-5.000 kg

WŁAŚCIWOŚCI
•	 podwyższona stabilność poprzez połączenie dwóch płyt bocznych śrubami odległościowymi, a także 

umocnienie pokrywy i pokrywy koła ręcznego
•	 optymalne przemieszczanie się łańcucha nośnego
•	 łożysko toczne i tuleja łożyskowa zawarte w przekładni zapewniają długą żywotność wciągnika oraz 

łatwość przeprowadzania przeglądu
•	 ochrona systemu hamulcowego przed korozją oraz zanieczyszczeniami
•	 ocynkowane łańcuchy nośne jako dodatkowa ochrona antykorozyjna

OPCJE DODATKOWE
•	 zabezpieczenie przed przeciążeniem
•	 pojemnik na łańcuch
•	 łańcuchy nośny i ręczny odporne na działanie rdzy i kwasów

Typ
VSplus 
0,5/1

VSplus 
1,0/1

VSplus 
2,0/1

VSplus 
2,0/2

VSplus 
3,0/1

VSplus 
3,0/2

VSplus 
5,0/2

Udźwig kg/ ilość cięgien: 500/1 1000/1 2000/1 2000/2 3000/1 3000/2 5000/2
Wymiary łańcucha [mm]: 6x18 6x18 8x24 6x18 10x30 8x24 10x30

„Siła podniesienia przy nominalnym 
obciążeniu daN” 26 36 54 37 52 41 44

„Przesunięcie łań. manewrowego dla 
1 m podniesienia [m]” 28 42 54 84 83 108 165

„Podniesienie dla przesunięcia 1 m 
łań. manewrowego mm” 35 23 18 12 12 9 6

Wymiary
[mm]

Amin, mm 320 370 450 530 530 620 620
A1, mm 455 484 576 491 644 596 644
B, mm 17 15 33 31 38 41 48

C, mm 29 30 33 34 38 37 43

D, mm 11 15 23 24 27 24 33
F, mm 125 147 183 147 215 183 215

F1, mm 213 232 314 232 333 314 333
J, mm 115 125 142 125 163 142 163

J1, mm 146 153 174 153 179 174 179
K, mm 51 57 68 57 79 68 79
L, mm 64 68 74 68 84 74 84
M, mm 195 224 266 231 316 286 334
N, mm 260 260 310 260 310 310 310
O, mm 140 140 200 140 200 200 200
P, mm 110 110 130 110 130 130 130

Masa [kg] 9,0 11,2 18,0 15,3 28,0 24,7 38,7

Wciągnik VSplus to nowsza generacja modelu VS. Urządzenie to zapewnia maksymalną ochronę antykoro-
zyjną oraz łatwość obsługi i przeglądu.
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4	 Wciągnik łańcuchowy ręczny - SBE
	 Udźwig 250-10.000 kg

OPIS PRODUKTU
•	 podwyższona stabilność poprzez połączenie dwóch płyt bocznych śrubami odległościowymi, a także 

umocnienie pokrywy i pokrywy koła ręcznego
•	 spełnia przepisy dyrektywy maszynowej: 2006/42/WE
•	 posiada tabliczkę znamionową ze: znakiem wytwórcy, znakiem CE, udźwigiem, numerem fabrycznym, 

rokiem produkcji, rozmiarem i klasą łańcucha oraz masą
•	 ochrona systemu hamulcowego przed korozją oraz zanieczyszczeniami
•	 posiada niewielka masę własną oraz łańcuch ocynkowany
•	 niski nakład siły w obsłudze łańcucha manewrowego poprzez optymalne przełożeni.

Typ
SBE       
0,25

SBE       
0,5

SBE       
1,0

SBE       
1,5

SBE       
2,0

SBE       
3,0

SBE       
5,0

SBE          
10

Udźwig: 250 500 1000 1500 2000 3000 5000 10000

Wysokość podnoszenia [m]:* 3 3 3 3 3 3 3 3

Wysokość manewrowa[m]:** 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Ilość cięgien łańcucha: 1 1 1 1 1 2 2 4

Wymiary łańcucha [mm]: 4x12 6x18 6x18 8x24 8x24 8x24 10x30 10x30

Siła podnoszenia [N]:*** 190 200 320 360 365 385 435 435

Przełożenie [m]**** 33,3 41,5 55,6 72,6 111,2 163,4 326,8

Wymiary [mm]

A 340 410 510 690

B 22 28 36 45

D 26 32 40 44

Masa [kg] 5,0 9,0 11,0 15,0 19,0 26,0 43,0 80,0

Masa kolejnego metra podnoszenia [kg] 0,9 1,6 1,6 2,2 2,2 3,6 5,2 9,5

* Standardowa wysokość podnoszenia, którą na zamówienie można zmienić.			
** Standardowa wysokość manewrowa, którą można przerobić na zamówienie.				  
*** Siła podnoszenia – siła przyłożenia do łańcucha manewrowego, która jest potrzebna do poniesienia pełnego obciążenia.	
**** Przełożenie – Długość łańcucha manewrowego jaką należy przeciągnąć, żeby podnieść ładunek o 1000 mm.
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5	 Wciąg linowy

OPIS PRODUKTU
•	 lekka, aluminiowa obudowa
•	 zabezpieczenie przed przeciążeniem, poprzez mosiężne kołki
•	 lina zwijana na specjalnym bębnie
•	 każde cięgno linowe posiada deklarację zgodności
•	 wyposażony w mechanizm pozwalający na szybkie wybranie zbędnej ilości liny

Typ
WLL 

[t]
Długość 
liny [m]

Ø liny 
[mm]

Skok liny 
[mm]

Długość 
dźwigni [mm]

Wymiary [mm] Waga 
[kg]A B D K

WL08 0,8 20,0 8,4 60 800 430 240 64 60 7

WL16 1,6 20,0 11,5 60 1200 545 270 102 97 14

WL32 3,2 20,0 16,0 40 1200 680 330 116 110 21

6	 Wózek przejezdny – pchany

OPIS PRODUKTU
•	 regulowany rozstaw wózka
•	 śruba zabezpieczona przed całkowitym rozkręceniem
•	 koła o profilu dopasowanym do kształtu belki
•	 wyśrodkowany uchwyt podwieszania

Typ
WLL 

[t]
Rozstaw W*

[mm]
Rozstaw S*

[mm]
Min. promień 

skrętu [m]

Wymiary [mm] Waga 
[kg]A B C F

WP05-X 0,5 64-220 160-305 0,9 225 177 292/377 = 3 8,3/8,7

WP10-X 1,0 64-220 160-305 1,0 252 188 300/385 = 3 10,9/11,4

WP20-X 2,0 88-220 160-305 1,2 300 226 310/395 = 3 18,2/19,0

WP30-X 3,0 102-220 160-305 1,3 360 290 324/409 = 3 31,4/32,5

WP50-X 5,0 114-220 160-305 1,4 392 313 329/414 = 3 42,6/44,0

* w miejsce X proszę wstawić oznaczenie W, lub S
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7	 Wózek przejezdny – napędzany

OPIS PRODUKTU
•	 regulowany rozstaw wózka
•	 śruba zabezpieczona przed całkowitym rozkręceniem
•	 koła o profilu dopasowanym do kształtu belki
•	 wyśrodkowany uchwyt podwieszania

Typ
WLL 

[t]
Rozstaw W*

[mm]
Rozstaw S*

[mm]
Min. promień 

skrętu [m]

Wymiary [mm] Waga 
[kg]A B C Lmin F

WN05-X 0,5 64-220 160-305 0,9 225 173 292/377 293/383 = 3 13,3/13,7

WN10-X 1,0 64-220 160-305 1,0 252 188 300/385 303/393 = 3 15,9/16,4

WN20-X 2,0 88-220 160-305 1,2 300 226 310/395 320/398 = 3 23,2/24,0

WN30-X 3,0 102-220 160-305 1,3 360 290 324/409 354/426 = 3 37,7/38,8

WN50-X 5,0 114-220 160-305 1,4 392 313 329/414 365/431 = 3 48,9/50,3

* w miejsce X proszę wstawić oznaczenie W, lub S

10 UCHWYTY DO BLACH

1	 Samozaciskowy z uchwytem wahliwym 
	 w dwóch płaszczyznach - CBG

Typ
WLL 

[t]
Rozstaw 

szczęki [mm]

Wymiary [mm] Waga 
[kg]A B D E F G H K

CBG05 0,5 0-15 0-17 44 212 30 103 36 35 10 2,0

CBG10 1,0 0-20 0-22 63 295 48 138 50 51 12 4,8

CBG20 2,0 0-25 0-27 76 370 70 164 52 56 16 6,5

CBG30 3,0 0-30 0-32 85 418 75 193 78 59 20 15,0

CBG50 5,0 0-50 0-52 90 450 80 240 88 65 22 23,0
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OPIS PRODUKTU
•	 wyposażony w dźwignię blokującą, 
	 która zapobiega otwarciu się szczęk 
	 pod obciążeniem
•	 przeznaczony do blach o twardości do 30HRC
•	 ucho wahliwe w dwóch płaszczyznach
•	 możliwość wymiany zużytych części

2	 Uchwyty do transportu blach w poziomie – UBH

Typ
WLL 

[t]
Zakres chwytania A 

[mm]

Wymiary [mm] Waga 
[kg]Hmax W B G F

UBH075 0,75 0-50 218 127 100 30 15 4,0

UBH150 1,5 0-50 270 220 110 36 20 7,5

UBH250 2,5 0-60 315 260 130 40 22 14,0

UBH400 4,0 0-100 400 300 170 40 25 29,0

Max. twardość podnoszonego materiału 25 HRC

1,5-4,0 t

0,75 t
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3	 Uchwyty do transportu blach w poziomie – UBH-1

Typ
WLL 

[t]
Zakres chwytania A 

[mm]

Wymiary [mm] Waga 
[kg]Hmax W B G F

UBH75 0,75 0-25 152 162 79 22 14 4,1

UBH15 1,5 0-35 186 193 89 22 15 7,6

UBH30 2,5 0-40 215 196 104 30 17 9,7

4	 Uchwyt śrubowy do blach – SCC

Typ WLL  [t] Zakres chwytania A [mm] Waga [kg]

SCC050 0,5 0-28 0,8

SCC075 0,75 0-22 3,0

SCC150 1,5 0-32 4,0

SCC300 3,0 0-50 6,0

SCC600 6,0 0-75 18,0

OPIS PRODUKTU
•	 kuty korpus zapewnia długą żywotność urządzenia
•	 przeznaczony do blach o twardości od 8,5 HRC do 37 HRC
•	 wymienna szakla
•	 łatwa wymiana zużytych części

5	 Uchwyt śrubowy do blach – US i USC

Typ
WLL 

[t]
Rozstaw chwytania Z 

[mm]

Wymiary [mm] Waga 
[kg]A B D E F G H

US15 1,5 0-32 255 65 26 75 130 44 40 7,0

US30 3,0 0-50 290 74 30 85 170 50 40 11,0

US50 5,0 0-80 470 130 50 135 225 72 50 27,0

•	 Typ US

Max. twardość podnoszonego materiału 25 HRC
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•	 Typ USC

Typ
WLL 

[t]
Rozstaw chwytania A 

[mm]

Wymiary [mm] Waga 
[kg]B C D E F H I J

USC05 0,5 0-28 43 45 125 72 83 16 12 35 2,6

USC15 1,5 0-35 60 55 158 93 99 24 16 50 5,4

USC30 3,0 0-35 67 65 195 114 120 34 17 60 9,0

USC50 5,0 0-40 85 75 230 133 150 40 18 75 16,4

USC70 7,0 0-40 92 75 240 143 162 50 23 80 20,8

6	 Uchwyt magnetyczny do transportu blach – CPLM

OPIS PRODUKTU
•	 współczynnik bezpieczeństwa 3:1
•	 mechanizm blokujący dźwignię
•	 oznaczenia i parametry pracy naniesione na obudowie
•	 wysoka jakość zastosowanych materiałów

Typ
WLL [t] Max. grubość blachy 

[mm]

Wymiary [mm]
Waga [kg]

Prosta Okrągła L B H R

CPLM1 0,1 0,05 15 100 82 80 155 3,5

CPLM3 0,3 0,15 25 180 100 120 185 12,0

CPLM6 0,6 0,3 30 246 145 142 235 28,0

CPLM10 1,0 0,5 40 280 165 164 265 48,0

CPLM20 2,0 1,0 55 370 210 205 426 90,0

CPLM30 3,0 1,5 60 458 286 264 520 180,0
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7	 Uchwyty do transportu kręgów betonowych – BTG

Typ
WLL 

[t]
Zakres chwytania Z 

[mm]

Wymiary [mm] Waga 
[kg]Ø L A B C W Emin H D

BTG15 1,5 40-120 2500 2000 110 60 13 340 230 345 50 24

BTG21 2,1 40-120 3000 2500 160 90 22 360 220 420 50 53

BTG30 3,0 50-180 3000 2500 160 90 23 440 260 475 60 78

BTG40 4,0 90-220 3000 2500 160 90 23 470 275 480 65 90

8	 Uchwyt do transportu palet 
	 z automatycznym systemem wyważania – CLG

Typ
WLL 

[t]

Wymiary [mm] Waga 
[kg]A B C D E W

CLG15A 1,5 350-900 1300-2000 1000 100x40 1650-2350 165,0 24

CLG20A 2,0 400-900 1300-2000 1000 120x40 1655-2355 220,0 53

CLG30A 3,0 450-900 1300-2000 1000 120x50 1720-2420 280,0 78

OPIS PRODUKTU
•	 wymagane minimalne obciążenie – 20% WLL
•	 regulowany rozstaw wideł
•	 regulowana wysokość robocza
•	 wyposażony w łańcuch zabezpieczający
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11 TRAWERSY

W naszej ofercie dostępne są różne typy trawers, które mają za zadanie usprawnić wykonywanie prac zwią-
zanych z załadunkiem, wyładunkiem i obsługą elementu na linii produkcyjnej. Mamy możliwość zaofero-
wać produkt, który będzie spełniał wszelkie wymagania klienta. Zaczynając od parametru DOR, poprzez 
wymiary, kształt trawersy, a na sposobie podwieszania do haka dźwignicy kończąc.

Poniżej przedstawiamy kilka najbardziej popularnych rodzajów trawers.

1	 Trawersa belkowa 2	 Trawersa belkowa z przestawnymi 
punktami podwieszania

3	 Trawersa typu H, z przestawnymi 
punktami w dwóch płaszczyznach

4	 Trawersa ramowa

5	 Rozpornica belkowa 6	 Trawersa do Big-Bagów
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12 UCHWYTY I PRZYRZĄDY SPECJALNE

W naszej firmie wykorzystujemy nowoczesne oprogramowanie do projektowania oraz specjalistycznych 
obliczeń, dlatego jesteśmy w stanie zaproponować również rozwiązania nietypowe, dopasowane do wy-
magań klienta.

1	 Trawersa specjalna 2	 Przyrząd do wspomagania
	 montażu

3	 Uchwyt samozaciskowy 4	 Żuraw do wózka widłowego
	 z długim wysięgiem
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9	 Wózek specjalistyczny 10	 C-Hak

5	 Uchwyt do przenoszenia 
	 zwojów drutu

6	 Przyrząd specjalistyczny

7	 Wózek transportowy 8	 C-Hak do zwojów 
	 taśmy stalowej
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13 ŻURAWIE I SUWNICE

1	 Żurawie kolumnowe oraz przyścienne

Wykonanie Żuraw kolumnowy Żuraw przyścienny

Wersja

z odciągiem ze wspornikiem z odciągiem ze wspornikiem

Wysięg (m) Wysięg (m) Wysięg (m) Wysięg (m)

Udźwig (kg) 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7

125

250

500

1000

2000

Razem
1           2           3           4           5 1          2          4           

wykonanie niedostępne    
 

Rozpiętość L [m] 1 2 3 4 5 6

Udźwig 
[kg]

250      

500      

1000      

1500      

2000      

2500      

3000      

2	 Suwnice bramowe przepychane
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YLS YFS

14 HYDRAULIKA SIŁOWA

Rozmiar
cylindra

tony
Typ

Nośność
[kN]

Skok
[mm]

Wysokość
min.
[mm]

5

YS-5/15
YS-5/25
YS-5/75
YS-5/127
YS-5/180

50
50
50
50
50

15
25
75

127
180

45
97

157
214
267

10

YS-10/25
YS-10/50
YS-10/100
YS-10/150
YS-10/200
YS-10/250
YS-10/300

100
100
100
100
100
100
100

25
50

100
150
200
250
300

90
125
178
250
300
252
407

15

YS-15/25
YS-15/50
YS-15/100
YS-15/150
YS-15/200
YS-15/250
YS-15/300
YS-15/350

150
150
150
150
150
150
150
150

25
50

100
150
200
250
300
350

110
140
190
260
310
265
420
472

23

YS-23/25
YS-23/50
YS-23/100
YS-23/160
YS-23/210
YS-23/250
YS-23/300
YS-23/345

230
230
230
230
230
230
230
230

25
50

100
160
210
250
300
345

116
150
202
277
330
376
428
477

30 YS-30/125
YS-30/200

300
300

125
200

245
325

50

YS-50/50
YS-50/100
YS-50/160
YS-50/320

500
500
500
500

50
100
160
320

170
220
285
460

70 YS-70/150
YS-70/330

700
700

150
330

285
490

100 YS-100/100
YS-100/200

1000
1000

100
200

275
375

Rozmiar
cylindra tony

Typ
Nośność

[kN]
Skok
[mm]

Wysokość
min. [mm]

5
YH-5/30
YH-5/80
YH-5/150

50
50
50

30
80

150

160
210
280

10

YH-10/30
YH-10/80
YH-10/150
YH-10/250

100
100
100
100

30
80

150
250

175
225
295
395

20
YH-20/50
YH-20/150
YH-20/250

200
200
200

50
150
250

195
310
410

30 YH-30/200
YH-30/350

300
300

200
350

355
510

50
YH-50/150
YH-50/350
YH-50/500

500
500
500

150
350
500

325
525
685

70 YH-70/150
YH-70/350

700
700

150
350

335
540

100

YH-100/50
YH-100/150
YH-100/350
YH-100/500

1000
1000
1000
1000

50
150
350
500

265
365
565
725

200
YH-200/150
YH-200/350
YH-200/500

2000
2000
2000

150
350
500

410
620
780

Rozmiar
cylindra tony

Typ
Nośność

[kN]
Skok
[mm]

Wysokość
min. [mm]

10
20
30
50

100

YLS-10/35
YLS-20/45
YLS-30/60
YLS-50/60
YLS-100/55

100
200
300
500

1000

35
45
60
60
55

86
100
120
122
141

10
20
30
50

100

YFS-10/11
YFS-20/15
YFS-30/15
YFS-50/15
YFS-100/15

100
200
300
500

1000

11
15
15
15
15

43
60
60
70
91

1	 Siłowniki jednostronnego działania 2	 Siłowniki dwustronnego działania

3	 Siłowniki jednostronnego 
	 działania – niskie
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Typ
Rozmiar
cylindra

[tony]

Nośność
[kN]

Skok
[mm]

Wysokość
min.
[mm]

YPL-10/150
YPL-20/150
YPL-30/150
YPL-51/150

10
20
30
51

100
200
300
510

150
150
150
150

750
795
875
955

Typ
Nośność

[ton]
Skok
[mm]

Przedłużenie 
tłoka
[mm]

Masa
[kg]

JH-2 A
JH-4 A
JH-6 A
JH-8 A
JH-12 A
JH-20 A
JH-30

2
4
6
8

12
20
30

115
126
130
152
153
153
180

50
60
75
70
80
80
-

2,7
3,7
4,7
5,7
8,0

11,0
22,0

JH-50-2 50 178 - 53,0

Typ
Objętość

zbiornikowa 
cm3

Konstrukcja
Masa

kg

HPS-1/0,7 A
HPS-2/0,3 A
HPS-2/0,7 A
HPS-2/2 A
HPS-2/4 A
HPS-2/6,5 A
HPS-2/10 A

700
300
700

2000
4000
6500

10000

jednostopniowa
dwustopniowa
dwustopniowa
dwustopniowa
dwustopniowa
dwustopniowa
dwustopniowa

7,0
3,5
7,0

10,0
13,0
21,0
27,0

7	 Pompy hydrauliczne – elektryczne

JH-2 A do JH-30

JH-50-2

4	 Ściągacze hydrauliczne

5	 Podnośniki uniwersalne

6	 Pompy hydrauliczne – ręczne
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15 PASY I ŁAŃCUCHY MOCUJĄCE ŁADUNKI

250-1

500-2

1000-2

2000-2

3000-2

5000-2

L5000-2

UWAGA
•	 Współczynnik bezpieczeństwa 3:1; maksymalne wydłużenie pasa 5%.
•	 Standardowo pasy są dostępne w następujących długościach: 6, 8, 10 i 12 m. 
	 Inne długości są dostępne na zamówienie.

1	 Pasy mocujące (wg PN-EN 12195-2)

Zdolność mocowania
= 250 daN

Zdolność mocowania
= 250/500 daN

Zdolność mocowania
= 500/1000 daN

Zdolność mocowania
= 1000/2000 daN

Zdolność mocowania
= 1500/3000 daN

Zdolność mocowania
= 2500/5000 daN

Zdolność mocowania
= 2500/5000 daN
Dodatkowo wyposażony 
w mechanizm napinający 
o dłuższej dźwigni.

25 mm

25 mm

25 mm

35 mm

35 mm

50 mm

50 mm
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P10000-2

P20000-1

PN-EN 12195-3

Morski zestaw łańcuchowy

Zdolność mocowania = 5000/10000 daN

Zdolność mocowania = 10000/20000 daN

Zdolność mocowania:
4000 daN
6300 daN
10600 daN
16000 daN

Zdolność mocowania = 10000/20000 daN

UWAGA
•	 Współczynnik bezpieczeństwa odciągów pasowych - 3:1; maksymalne wydłużenie pasa 5%.
•	 Współczynnik bezpieczeństwa odciągów łańcuchowych – 2:1.
•	 Długość odciągów pasowych oraz łańcuchowych jest ustalana przy zamówieniu.

3	 Akcesoria

Drążek rozporowy
Odległość między burtami: 

2,10-2,47 m.

Listwa kotwiczna
Odległość między burtami: 

2,10-2,47 m.
Grubość burty: 

max 40 mm.

Maty antypoślizgowe
Ochrony kątowe i płaskie

2	 Odciągi do mocowania ładunków

75 mm

75 mm
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16 OCHRONY DO ZAWIESI I WIDEŁ

Materiał: poliuretan

Typ Szerokość [mm]

OK-HD30 30

OK-HD60 60

OK-HD90 90

OK-HD120 120

OK-HD150 150

OK-HD180 180

OK-HD240 240

OK-HD300 300

OK-HD600 600

Materiał: poliuretan, barwiony odpowiednio do koloru 
danego tonażu zawiesia pasowego II warstwowego. 

Dostępny w wersji jedno- i dwustronnej.

Typ Szerokość [mm]

DOLEX30 30

DOLEX60 60

DOLEX90 90

DOLEX120 120

DOLEX150 150

DOLEX180 180

DOLEX240 240

DOLEX300 300

OPIS PRODUKTU
•	 przeznaczona zarówno do zawiesi pasowych, jak i wężowych
•	 znacząco wydłuża cykl życia zawiesi
•	 wygodna w użyciu
•	 możliwość wyposażenia ochron w magnesy

OPIS PRODUKTU
•	 wysoka odporność na wytarcia
•	 ekstremalnie wysoka odporność na cięcie
•	 znacząco wydłuża cykl życia zawiesi
•	 wygodna w użyciu
•	 dobra odporność na działanie chemikaliów
•	 nie traci właściwości w długim okresie czasu
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Materiał: poliuretan.
Ochrona kwadratowa z okrągłym otworem do stosowania na zawiesiach linowych oraz łańcuchowych.

Typ
Wymiary [mm] Dla Ø liny 

[mm]
Dla Ø łańcucha 

[mm]
Waga 

[kg/m]Średnica wew. Obrys

LŁ12 12 22x22 10 - 0,50
LŁ14 14 24x24 13 - 0,55
LŁ18 18 28x28 16 - 0,65
LŁ20 20 30x30 18 - 0,75
LŁ22 22 32x32 20 - 0,80

LŁ26 26 36x36 24 6 0,95

LŁ28 28 38x38 26 - 1,05
LŁ32 32 42x42 30 8 1,20
LŁ35 35 45x45 32 - 1,30
LŁ42 42 52x52 40 10 1,60
LŁ45 45 55x55 42 - 1,75
LŁ50 50 60x60 48 13 2,00
LŁ63 63 73x73 60 16 2,80

OPIS PRODUKTU
•	 wysoka odporność na wytarcia
•	 ekstremalnie wysoka odporność na cięcie
•	 znacząco wydłuża cykl życia łańcucha oraz liny
•	 wygodna w użyciu
•	 dobra odporność na działanie chemikaliów
•	 nie traci właściwości w długim okresie czasu

Materiał: poliuretan. 
Płaska ochrona do bezpośredniego zakładania na zawiesie pasowe, wężowe lub pas transportowy.

Typ
Wymiary [mm] Zawiesie pasowe 

[mm]
Pas transp. 

[mm]
Zawiesie 
wężowe

Waga 
[kg/m]Obrys Wycięcie

OP25 250x80 25x10 25 25 - 0,12
OP35 250x80 35x10 30 30 - 0,12
OP55 300x100 55x10 - 50 - 0,18
OP60 450x100 60x30 50 - 1,0 t / 2,0 t 0,27
OP70 450x120 70x30 60 - - 0,32

OP80 450x120 80x30 65/75 75 3,0 t 0,32

OP100 470x130 100x40 90 - 4,0 t 0,42
OP130 470x170 130x40 120 - 5,0 t / 8,0 t 0,48
OP160 470x200 160x40 150 - - 0,56
OP250 500x280 250x40 240 - - 0,84
OP320 600x400 320x40 3200 - - 1,44

a

l

h

b
d
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1	 Ochrona płaska z zatopionym metalowym stelażem

OPIS PRODUKTU
•	 przeznaczona głównie do zabezpieczania różnego rodzaju uchwytów, wideł od wózków widłowych 

i wszystkich innych powierzchni, które mogą być narażone na ryzyko uszkodzenia 
•	 produkowana w 2 m odcinkach o szerokości do 300 mm i grubości 50 mm 
•	 ekstremalnie wysoka odporność na cięcie
•	 posiada właściwości wyciszające
•	 wygodna w użyciu
•	 dobra odporność na działanie chemikaliów
•	 nie traci właściwości w długim okresie czasu

2	 Ochrona płaska na widły wózka widłowego

OPIS PRODUKTU
•	 wysoka odporność na wytarcia
•	 ekstremalnie wysoka odporność na cięcie
•	 znacząco wydłuża cykl życia wideł
•	 wygodna w użyciu
•	 posiada właściwości wyciszające
•	 nie traci właściwości w długim okresie czasu

3	 Sposoby zakładania ochron

... dla zawiesi zak. pętlami
jednoczęściowa

... dla zawiesi zak. pętlami
dwuczęściowa

... dla wężowych i pasowych
bezkońc. jednoczęściowa

... dla wężowych/bezkońc. 
dwuczęściowa

... dla wężowych/bezkońc. 
jednoczęściowa podwójna

... dla wężowych/bezkońc. 
dwuczęściowa podwójna

... dla pasowych zak.
ogniwami jednoczęściowa

... dla pasowych zak.
ogniwami dwuczęściowa

Typ 1 Typ 2 Typ 3 Typ 4

Typ 5 Typ 6
Typ 1 Typ 2
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17 TAŚMY STALOWE

Taśmy stalowe do wiązania ładunków są najczęściej stosowane przy 
wiązaniu ładunków ciężkich, szczególnie artykułów metalowych, 
ceramicznych, drewnianych i drewnopochodnych.

Wiązanie następuje za pomocą spinki stalowej lub nacięcia taśmy 
przy użyciu urządzeń ręcznych lub automatycznych. Najczęściej 
stosowanymi taśmami stalowymi są: taśma czarna niepowlekana 
(w rozmiarach od 13x0,5 mm do 32x1,0 mm), taśma lakierowana 
(od 13x0,4 mm do 32x0,8 mm). Najbardziej powszechnymi rozmiara-
mi są: 13x0,5 mm, 16x0,5 mm i 19x0,5 mm.

W ramach dodatkowych akcesoriów możemy zaoferować podajniki do taśmy oraz nożyce

W ofercie dostępnych jest kilka modeli wiązarek (bandownic, paskowaczy) bezspinkowych, które tworzą 
wiązanie poprzez nacięcie taśmy w tzw. jodełkę. To samo urządzenie posiada funkcję naciągu taśmy oraz 
jej obcinania. Wiązarki tego typu przeznaczone są głównie do wiązania ładunków o płaskich powierzch-
niach lub też okrągłych, ale jedynie o lekkiej krzywiźnie powierzchni.
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18 TAŚMY SYNTETYCZNE

1	 Taśmy tkane

Taśmy tkane są stosowane do wiązania ładunków o dużej masie, 
zwłaszcza w transporcie morskim. Taśmę napina się 
i łączy za pomocą specjalnego napinacza i spinek. 

Taśma i spinki posiadają uznanie klasyfikatora morskiego 
– Germanischer Lloyd.

Typ
Szerokość taśmy 

[mm]

Minimalna Siła 
Zrywająca (MBF)

[daN]

Opakowanie 
[m/worek]

32 32,0 2000 300

40 40,0 5000 200

50 50,0 7500 150

Taśmy włókniste typu PET przeznaczone są głównie do wiązania średnich 
ładunków zarówno pod względem gabarytowym, jak i masy. 

Wiązanie wykonuje się za pomocą drucianej klamerki. 

Typ
Szerokość taśmy 

[mm]

Minimalna Siła 
Zrywająca (MBF) 

[daN]

Opakowanie 
[m/rolka]

WG40 13,0 380 1100

WG50 16,0 450 850

WG60 19,0 550 600

WG80 25,0 950 400

Napinacz: H21-GS 
Zakres taśm: 9,0-19,0 mm

2	 Taśmy włókniste.
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3	 Taśmy polipropylenowe

Taśmy polipropylenowe o strukturze taflowanej wykorzystywane 
są do spinania najlżejszych ładunków, w tym również kartonów.  

Wiązanie wykonuje się za pomocą drucianej klamerki.

Typ
Szerokość taśmy 

[mm]

Minimalna Siła 
Zrywająca (MBF) 

[daN]

Opakowanie 
[m/rolka]

12060 12,0 155 2800

16080 16,0 310 1500

19090 19,0 405 1200

Napinacz: H21-GS 
Zakres taśm: 9,0-19,0 mm

19 TAŚMY NIERDZEWNE

SS CrNi V2A – taśma nierdzewna uniwersalna

Typ
Szerokość taśmy 

[mm]
Grubość taśmy 

[mm]
Opakowanie 

[m/rolka]

B202 6,4 0,50 30

B203 9,5 0,64 30

B204 12,7 0,75 30

B205 16,0 0,75 30

B206 19,0 0,75 30

SS CrNi V2A – zapinka jednorazowa

Typ
Szerokość taśmy 

[mm]
Opakowanie 
[szt./karton]

S252 6,4 100

S253 9,5 100

S254 12,7 100

S255 16,0 100

S256 19,0 100

Naciągacz W001
Taśma: 6,4-19,0 mm

Naciągacz VC400
Taśma: 6,4-19,0 mm

Naciągacz W101
Taśma: 6,4-9,5 mm

Nożyce SS120
Taśma: 6,4-25,0 mm
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20 AKCESORIA ZAWIESIOWE

1	 Szakle standardowe kl. 6, wg PN-EN 13889 (SF 6:1)

2	 Szakla podłużne wg DIN 82101 typ A, B i C (SF 4:1)
WLL 

[t]
Wymiary [mm]

A C D E F

0,1 5 5 10 7 15,5
0,16 6 6 12 8 18
0,25 8 8 16 11 24
0,4 10 10 20 14 30

0,63 12 12 24 17 36
1,0 15 16 32 21 49
1,6 19 20 40 27 61
2,0 21 22 44 30 67
2,5 23 24 48 33 73

3,15 26 27 54 38 83,5
4,0 29 30 60 42 91
5,0 33 36 72 47 111
6,3 37 39 78 53 119,5
8,0 41 45 90 60 139,5

10,0 45 48 96 66 147
12,0 50 52 104 73 158

Większe rozmiary szakli dostępne na zapytanie

Typ BW Typ BX Typ DW Typ DX

WLL [t]
Wymiary [mm]

A B C E G F H

0,33 5 6 12,5 9,5 16 22 19
0,5 7 8 17 12 20 29 22

0,75 9 10 21 13,5 22 32 26
1,0 10 11 23 17 26 36,5 32
1,5 11 13 26 19 29 43 37
2,0 13,5 16 34 22 32 51 43

3,25 16 19 40 27 43 64 51
4,75 19 22 47 31 51 76 59
6,5 22 25 53 36 58 83 73
8,5 25 28 60 43 68 95 85
9,5 28 32 67 47 75 108 90

12,0 32 35 74 51 83 115 94
13,5 35 38 80 57 92 133 115
17,0 38 42 89 60 99 146 127
25,0 45 50 104 74 126 178 149
35,0 50 57 111 83 138 197 171
42,5 57 65 134 95 160 222 190
55,0 65 70 145 105 180 260 203
85,0 75 83 163 127 190 329 229
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WLL 
[t]

Wymiary [mm]

A B C D G H

40,0 50 45 73 210 140 95
55,0 56 60 90 240 160 115
75,0 70 70 105 290 185 120

125,0 80 80 130 365 220 150
150,0 95 90 140 390 250 170
200,0 105 105 150 480 275 205
250,0 120 110 170 550 300 240
300,0 134 140 185 600 350 265
400,0 160 160 220 600 370 320
500,0 180 170 250 650 450 340

Większe rozmiary szakli dostępne na zapytanie.

4	 Kausze stalowe wg DIN 6899 typ B + zacisk kabłąkowy wg DIN741
Szerokość rowka [mm] Wymiary wew. [mm]

2,5x3 12x19
3,5x4 13x21
4x5 14x23
5x6 16x25
6x7 18x28
7x8 20x32

9x10 24x38
11x12 28x45
12x13 30x48
13x14 32x51
15x16 36x58
16x17 38x61
17x18 40x64
18x20 45x72
20x22 50x80
22x24 56x90
24x26 62x99
26x28 70x112
28x30 75x120
30x32 80x128
32x34 95x152
34x36 100x160
36x38 110x176
38x40 115x184
40x42 120x192
42x44 150x240

Rozmiar
Prześwit kabłąka 

[mm]

3 5
5 6
6 8
8 10

10 11
11 12
13 14
14 15
16 17
19 20
22 23
26 27
30 32
34 36
40 42

Średnica 
pręta [mm]

Szer. x wys. 
wew. oka [mm]

Szer. x wys. wew. widełki 
[mm]

WLL [t]

6 19x17/27 12x22 0,39
8 25x21/32 13x22 0,57

10 32x24/38 16x27 1,02
13 38x33/51 19x33 1,6
16 44x40/60 24x38 2,4
19 51x44/67 28x44 3,3
22 57x52/78 30x52 4,5
25 64x59/89 44x71 5,7
32 80x68/94 52x71 8,2
38 102x106 73x112 20,5

5	 Krętliki (SF 5:1)

3	 Szakle zawiesiowe (SF 5:1)
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6	 Ściągacze śrubowe wg DIN 1480
Typ Rozmiar gwintu Skok ściągacza [mm]

M6 86

M8 80

M10 90

M12 83

M14 90

M16 116

M20 132

M22 155

M24 177

M30 165

M33 200

M36 186

7	 Ściągacze portowe
Typ Rozmiar gwintu Skok ściągacza [mm]

M24 400

M30 400

8	 Ściągacze śrubowe rurowe

Typ Rozmiar gwintu Skok ściągacza [mm] WLL [t]

M6 80 0,2

M8 83 0,32

M10 98 0,5

M12 159 0,7

M16 184 1,2

M20 218 1,5

M22 240 2,2

M24 261 3,2

M33 296 4,8

M39 307 6,0

M45 290 8,5

M48 290 11,0

9	 Karabińczyki
Typ Rozmiar [mm] Min. obciążenie niszczące (MBL) [kg]

4x40 -

5x50 100

6x60 120

7x70 180

8x80 300

9x90 330

10x100 460

11x120 600

12x140 680

13x160 800

14x180 860
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21 USŁUGA KALIBRACJI I SERWISU 
KLUCZY DYNAMOMETRYCZNYCH

Na stanie naszego serwisu posiadamy stanowisko do badania kluczy dynamometrycznych 
firmy STAHLWILLE. Możemy badać klucze różnych producentów o zakresie pracy od 2 Nm do 
1000 Nm. Urządzenie jest zamontowane na mobilnym stole, które w połączeniu z przenośnym 
komputerem może być transportowane. W związku z powyższym na specjalne życzenie klienta 
udostępniamy możliwość przeprowadzenia kalibracji kluczy bezpośrednio na jego obiekcie (ma-
gazyn, linia produkcyjna, itp.). Potwierdzeniem badania jest certyfikat z logiem firmy STAHLWIL-
LE. Certyfikat jest wydawany w języku polskim i angielskim.

Ponadto jesteśmy lokalnym dystrybutorem firmy STAHLWILLE. W związku z tym zapewniamy 
dostęp do części zamiennych oraz całego zakresu nowych produktów w dobrych cenach.

Na stanie naszego magazynu urządzeń na wynajem posiadamy pięć kluczy dynamometrycznych 
oraz multiplikator firmy STAHLWILLE. Klucze są wyposażone w grzechotki. Dokładność kluczy, 
zgodnie z normą DIN EN 6789, wynosi 4%.

PROWADZIMY
WYNAJEM KLUCZY DYNAMOMETRYCZNYCH

ORAZ MULTIPLIKATORA
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Wykaz kluczy:

1	 Klucz nastawny 730 N/10, 20-100 Nm

2	 Klucz nastawny 721 N/30, 60-300 Nm

3	 Klucz nastawny 730 N/40, 80-400 Nm

4	 Klucz nastawny 730 N/65, 130-650 Nm

5	 Klucz nastawny 730 N/100, 200-1000 Nm

6 	 Klucz wskazujący BMS PRO 200-2000 Nm

7	 Multiplikator MP300-5000 Nm, 
	 maksymalna siła wejściowa 
	 294 Nm (przełożenie x 17)

22 WAGI SZALKOWE – PODWIESZANE

Na stanie naszego magazynu urządzeń na wy-
najem posiadamy wagi szaklowe – podwieszane 
do haka żurawia. Wagi są wykonane z lekkiego 
i bardzo mocnego stopu aluminium. Standar-
dowo wyposażone są w pilot radiowy o zasięgu 
maksymalnie do 200 m, w zależności od ukształ-
towania terenu i najbliższego otoczenia. Pilot 
wyświetla bieżącą wagę w jednostkach: kiloniu-
tonach, kilogramach, tonach i funtach. Posiada 
także opcję tarowania i utrzymania najwyższego 
osiągniętego wyniku. Ponadto jeden pilot może 
być sparowany z czterema różnymi wagami. 
Wagi składowane są w walizkach, bądź skrzy-
niach.

Wszystkie nasze wagi posiadają aktualne certyfi-
katy kalibracji z okresem ważności nie dłuższym, 
niż 6 miesięcy (szczególnie istotne w przypadku 
projektów off-shorowych). Do wag posiadamy 
odpowiednie szakle – okrągłe z zabezpiecze-
niem typu BX w klasie 6.

MP-300-5000
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UWAGA 
Inne rozmiary wag dostępne na zapytanie. Jesteśmy w stanie zorganizować wagi o WLL do 400 t.

Dla klientów zainteresowanych zakupem określonej wagi chętnie przygotujemy możliwe najlepszą 
ofertę handlową. Ponadto w ofercie producenta dostępne są mierniki kompresyjne, sworznie i bel-
ki dynamometryczne, osprzęt do monitoringu wagi kontenerów oraz sprzętu znajdującego się pod 
wodą. Po więcej informacji zapraszamy na stronę producenta: www.dlm-uk.com.

23 MIERNIKI KOMPRESYJNE 
– POMIAR WAGI ORAZ WYZNACZANIE ŚRODKA CIĘŻKOŚCI

Świadczymy usługi związane z pomiarem wagi oraz wyznaczania środka ciężkości różnego 
rodzaju konstrukcji (betonowych, stalowych, czy też drewnianych). Świetnie nadaje się również 
sprawdzania siły nacisku różnego rodzaju pras hydraulicznych. Obecnie posiadany osprzęt daje 
możliwość pomiaru wagi lub siły nacisku w dwóch wariantach, max do 200 t (4 szt. małych mier-
ników) i max do 2400 t (8 szt. dużych mierników), przy czym wartości są wyznaczone dla idealnie 
rozłożonego środka ciężkości. Osprzęt posiada deklaracje zgodności oraz bieżące certyfikaty 
kalibracji. Zainstalowane oprogramowanie pozwala na ważenie elementów kwadratowych, 
prostokątnych, okrągłych oraz trójkątnych. Możemy określić tylko wagę, bądź też wagę + środek 
ciężkości. Osprzęt umożliwia również odręczne wprowadzenie danych, w celu wyznaczenia środ-
ka ciężkości. Opcja szczególnie przydatna w przypadku bardzo dużych konstrukcji. Małe mierniki 
komunikują się z jednostką centralną za pomocą kabla o długości 20 m, zaś duże – drogą radio-
wą o zasięgu do 400 m od jednostki centralnej (odległość zależna jest od ukształtowania terenu 
oraz stałych przeszkód będących na drodze sygnału). Osprzęt w całości został wyprodukowany 
i dostarczony przez firmę Dynamic Load Monitoring.

WLL 
[t]

Wymiary [mm]:
Dokładność 

[%]

Obciążenie 
próbne % 

WLL

Waga 
[kg]

Rozdzielczość 
[kg]

Dostępność 
[szt.]A B C D ØE

5 260 109 180 25 280 0,2 200% 2,0 1 1
12 260 109 165 40 38 0,2 150% 2,6 5 2
25 340 127 204 45 44 0,2 150% 5,0 10 2
50 395 160 220 60 73 0,2 150% 9,0 50 4

100 535 220 275 100 88 0,2 150% 27,0 100 1
200 658 320 320 125 128 0,5 150% 62,0 100 1
300 790 370 380 147 154 0,5 150% 100,5 100 1
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24 OBCIĄŻENIA PRÓBNE – WORKI BALASTOWE

W 2015 roku nawiązaliśmy współpracę z firmą Seaflex, która wchodzi w skład globalnej grupy 
Unique Group. Staliśmy się oficjalnym dystrybutorem i lokalnym centrum serwisowym dla całej 
gamy produktów firmy Seaflex. Na chwilę obecną na naszym magazynie urządzeń posiadamy 
6 worków balastowych: 2x5 t, 2x20 t i 2x35 t. Maksymalne obciążenie próbne jakie jesteśmy w sta-
nie wykonać niemalże z dnia na dzień to ok. 105,0-110,0 t. Warto jednak podkreślić, że pozostajemy 
w stałym kontakcie z centralą, z której możemy pozyskać dodatkowe worki w stosunkowo krótkim 
okresie czasu i wykonać obciążenie próbne nawet powyżej 400 t.

Za pomocą worków balastowych najczęściej wykonuje się próby obciążeniowe różnego rodzaju 
urządzeń dźwignicowych takich, jak: suwnice, żurawiki i żurawie statkowe, żurawie samojezdne, 
żurawie wieżowe. Ponadto mogą służyć do obciążeń próbnych trawers, uchwytów oraz innych 
konstrukcji stalowych, bądź betonowych, jak np. mosty. Na potrzeby obciążeń próbnych posiada-
my cały niezbędny osprzęt zawiesiowy (szakle, zawiesia wężowe, itp.) i pomiarowy (wagi szaklowe).

Istnieje możliwość wynajmu worków balastowych wraz z niezbędnym osprzętem dodatkowym.
Więcej informacji na temat produktów firmy Seaflex
można znaleźć na naszej stronie internetowej 

www.alfalogistics.pl, w zakładce „Pobierz” 
lub „Obciążenia Próbne”.
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25 POZOSTAŁE PRODUKTY



26 OFEROWANE USŁUGI

1	 Serwis 
•	 Kontrola szczegółowa zawiesi łańcuchowych, pasowych, linowych i kombinowanych
•	 Wymiana uszkodzonych części zawiesia
•	 Uzupełnianie identyfikatora (zawiesia łańcuchowe, zawiesia linowe)
•	 Przegląd okresowy osprzętu chroniącego przed upadkiem (szelki bezpieczeństwa, 
	 linki asekuracyjne, zatrzaśniki, itp.)
•	 Przeglądy okresowe, kalibracja i naprawa ręcznych kluczy dynamometrycznych
•	 Przeglądy okresowe i naprawy hydrauliki siłowej

2	 Zalewanie lin stalowych (Wire Lock)

3	 Zaplatanie lin syntetycznych 

4	 Doradztwo techniczne w zakresie podnoszenia, przenoszenia i zabezpieczania ładunków 
w transporcie

5	 Obciążenia próbne trawers, belek, uchwytów, wciągników, zawiesi, mostów, pomostów, 
przejść pasażerskich oraz łodzi ratunkowych

6	 Wsparcie i doradztwo przy pracach specjalistycznych związanych z mocowaniem ładunku 
w ładowniach statków, barek, pontonów, wagonów – również sztuk ciężkich i ponadgabary-
towych

7	 Wsparcie i doradztwo przy pracach specjalistycznych związanych z przemieszczaniem ładun-
ków ponadgabarytowych i ciężkich bez wykorzystania żurawi samojezdnych, czy suwnic, 
przy pomocy sprzętu działającego w oparciu o hydraulikę siłową

8	 Wynajem certyfikowanych łańcuchów do mocowań ładunków na barkach, statkach, ponto-
nach. Ponadto wynajem wag szaklowych, szakli, zawiesi wężowych i łańcuchowych, worków 
balastowych oraz kluczy dynamometrycznych (w tym również multiplikator do 5000 Nm)

9	 Transport w rejonie Szczecina. Poza Szczecinem – do uzgodnienia

Jeśli nie znaleźli Państwo poszukiwanego produktu lub interesującej Was usługi, 
prosimy o kontakt, bardzo możliwe, że będziemy w stanie pomóc.

tel.: +48 91 433 29 51
e-mail: biuro@alfalogistics.pl
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WWW.ALFALOGISTICS.PL

ul. Leona Heyki 1, 70-631 Szczecin
tel./fax +48 91 433 29 51, biuro@alfalogistics.pl

ALFA Logistics S.C.


